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Fiche Information Produit COMPRESS-AL 100 
HUILE COMPRESSEUR 
ALIMENTAIRE 

 
 

Révision N° 1 
 
 

 
DESCRIPTION 

Date : 14-06-10 

 

COMPRESS-AL 100 est une huile lubrifiante 100% synthétique pour compresseur de viscosité ISO VG 100. 
COMPRESS-AL 100 possède un haut indice de viscosité naturel qui lui confère entre autre une stabilité thermique élevée 
et des intervalles de vidange plus espacés. 
COMPRESS-AL 100 offre une excellente tenue à l’oxydation, empêche la formation de résidus et 

assure une meilleure sécurité. 
COMPRESS-AL 100 est une huile pour contact alimentaire, conforme à la certification NSF 
catégorie H1 (Numéro d’enregistrement : 141822). 

 
 
 

DOMAINES D’UTILISATION 
 

Lubrification de : 
- tous compresseurs d’air : en particulier compresseurs à vis, à palettes, à piston où un 
lubrifiant de synthèse est recommandé. 

 

- pompes à vide 
 

- circuits hydrauliques et de vérins 

 
PRORIETES PHYSICO-CHIMIQUES 

 
 

Couleur Incolore 

Odeur Sans 

Goût Sans saveur 

Aspect Liquide 

Densité à 15°C 0.835 

Viscosité de l’huile à 40°C (cSt) 100 

Viscosité de l’huile à 100°C (cSt) 14/15 

Indice de viscosité > 130 

Point d’écoulement (°C) -30 

Test usure 4 billes  (mm) 0.35 

Désémulsion palette 40/37/3 (mm) < 15 
 

Les valeurs de résultat de tests sont des valeurs types données à titre indicatif. 

 
 

MISE EN ŒUVRE 
Nettoyer les surfaces à lubrifier avant toute nouvelle application. 
Appliquer COMPRESSOR-AL 100 directement sur les organes à lubrifier. 
Bien se laver les mains après utilisation. 
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STOCKAGE ET DUREE DE VIE 
Durée de vie : 24 mois dans les conditions normales de stockage. 

 
 
CONDITIONNEMENT 
Jerrican 20 litres Blanc ou Fût 215 litres Blanc 

 

 
 
 
 
 

En cas de problème, contactez le SERVICE QUALITE au 0 426 680 675 
Avant toute utilisation, consulter impérativement la fiche de données de sécurité. 

 

1/ Etant donnée la diversité des substrats, l’utilisateur devra procéder à des essais approfondis et s’assurer lui-même de la bonne tenue en service des 
produits dans l’application. Les utilisations restant sous le contrôle de l’utilisateur, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre 
responsabilité. 


